
• Hotel
• Gastronomie
• Wellness



Spricht Ihr Kunde Sie deswegen an?

1 Der Kunde wendet bis zu 700 € pro Jahr für 
Hygienemaßnahmen je Toilette auf und ist 
mit dem Ergebnis unzufrieden?

Toiletten

2 Ist Ihr Kunde über die Änderungen in der 
neuen Hygieneverordnung betreffend des 
Einsatzes  von Aerosolen informiert?

Hygieneverordnung

3 Der Kunde hat Problembereiche die sich nur 
schwer in den Griff bekommen lassen 
(Fitnessraum, Müllraum, Raucherbereiche etc.) ?

Problemzonen
4 Der Kunde hat einen kontinuierlich 

steigenden Reinigungsaufwand, trotzdem 
kaum verbesserte Wahrnehmung?

Mehr Reinigungsaufwand

5 Der Kunde ist mit der Nutzungsdauer der 
Matratzen unzufrieden?

Matratzen
Wenn Ihre Kunden diese 
Fragen mit ja beantworten, 
sollten Sie über AIRsteril® 
sprechen!



AIRsteril®
Das klinisch getestete System zur Reinigung der Raumluft von Gerüchen, Keimen, 
Viren, Sporen, Staub und Pollen – mittels neuester und innovativer Technologie, ohne 
Filter oder schädlichen Mengen an Ozon.

Warum Luftreinigung?
Erleben Sie saubere Luft, ohne störende Gerüche und dadurch deutlich mehr 
Wohlbefinden – dies wird gleichgesetzt mit Top‐Hygiene, Exklusivität und Luxus. 

Gewinnen Sie schon heute neue, wichtige Gästesegmente! 
Bieten Sie Allergiker‐konforme Gästeräume an und setzten Sie sich so frühzeitig von 
Ihren Marktbegleitern ab.

AIRsteril® ‐ die innovative Luftreinigung.



Toiletten Küche

FitnessräumeMüllräume

Zimmer & 
Matratzen Allergiker‐konforme 

Gästeräume als neues Segment

AIRsteril® ‐ Anwendungsbereiche



KEINE FILTER
daher keine Verschmutzung, 
kein Tausch notwendig

DOPPELTE EFFIZIENZ
rund 50% weniger Ozon als 
vergleichbare Geräte

PHOTOKATALYTISCHE OXIDATION
Die Natur in einer Box

AIRsteril® nutzt neueste 
und innovative 
Technologie. Mittels 
spezieller, patentierter 
UV Lampen (Duales 
Wellenband) werden 
Mikroorganismen 
abgetötet und Ozon 
gebunden. Anschließend 
werden durch einen 
Katalysator 
Hydroxylradikale gebildet 
und Gerüche sicher, 
schnell und effektiv 
beseitigt.

DUALES UV‐WELLENBAND
mit einem patentierten 
dualen UV‐Wellenband 
(eliminiert Mikroorganismen)

AIRsteril® ‐ einzigartige Technologie.



Die im Abklatschtest zu prüfende Matratzenqualität kann durch 
regelmäßige Dekontamination mit der AIRsteril®MP100 
Schnelldekontaminierungseinheit signifikant verlängert werden.

Die Anwendung 2x monatlich ist dafür ausreichend. 

AIRsteril® kann durch regelmäßige Dekontamination die 
Nutzungsdauer von Matratzen signifikant verlängern

AIRsteril® ‐ schützt Ihre Matratzen



AIRsteril® ‐ Ihr Mehrwert



AIRsteril® ‐ Sie haben die Lösung.

MP‐Serie MF‐Serie AS‐Serie WT‐Serie WR‐Serie



AIRsteril® ‐ Anwendungsmatrix



AIRsteril® ‐ Applikationshinweise MP‐Serie

• Das MP‐100 ist das leistungsfähigste System
• Geeignet für Räume bis 100 m²
• Mobil und flexibel einsetzbar
• An/Aus‐Schalter, wertiges Aluminium
• Integrierter Tragegriff
• Ideal zur ergänzenden Raumdekontaminierung (Übernachtzyklus)
• Perfekt zur schnellen Geruchsneutralisierung (10 – 15 Minuten je 10 m²)

Bitte beachten: 

• In der Raummitte in etwa 1,90 m Höhe platzieren
• Raum muss während des Betriebes verlassen werden!
• Raum muss nach Nutzung gut gelüftet werden!



AIRsteril® ‐ Applikationshinweise MF‐Serie

• Die MF‐Serie ist sehr flexibel einsetzbar
• Lieferbar für Räume ab 20/40/60/80 m²
• Mobil und fest installiert einsetzbar (Wand/Deckenmontagematerial inkl.)
• An/Aus‐Schalter
• Kleine, handliche Abmaße, wertiges Aluminium
• Ideal zur kontinuierlichen Geruchsneutralisierung
• Geeignet in kontinuierlich benutzten Räumen

Bitte beachten: 

• In der Raummitte in etwa 1,90 m Höhe platzieren/installieren
• Vertikal und horizontal an der Wand installierbar
• Deckenmontage problemlos möglich



AIRsteril® ‐ Applikationshinweise AS/X‐Serie

• Die AS‐Serie ist für den Einsatz im Patienten/Bewohnerzimmer entwickelt
• Geeignet für Räume bis 20 m²
• Einfache Installation an der Wand, Montageset inkl.
• An/Aus‐Schalter, wertiges Aluminium
• Geräuschloser Betrieb
• Unauffälliges, schönes Design
• Kontinuierliche Raumluftneutralisierung

Bitte beachten: 

• Vertikale Installation an der Wand in ca. 1,90 m Höhe
• LED kann bei Bedarf abgeklebt werden
• X‐Variante bei starker Geruchsbelastung



AIRsteril® ‐ Applikationshinweise WT‐Serie

• Das Standard‐System für WCs, Waschräume und Entsorgungsräume
• Bestseller
• Geeignet für Räume von 10/20/30 m²
• Hardwired (fest verdrahtet)
• Neutrales weißes Polycarbonat
• Geräuschloser Betrieb

Bitte beachten: 

• Ausschließlich für vertikale Wand‐Installation vorgesehen
• Performancelevel wird i.d.R. nach ca. 7 Tagen erreicht



AIRsteril® ‐ Applikationshinweise WR/X‐Serie

• Das Profi‐Modell für hochfrequent genutzte WCs und Waschräume
• Aktives System 
• Ab 3000 WC‐Nutzungen/Tag – X‐Variante
• Geeignet für Räume bis 30/40 m²
• Hardwired (fest verdrahtet)
• Wand‐ oder Deckenmontage möglich
• Wertiges Aluminium

Bitte beachten: 

• Bei vertikaler Wandmontage beachten: Kabelausgang UNTEN
• X‐Variante bei extremer Nutzung/Geruch


